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Herausforderung:

 Anspruchsvolles Design für autarke  
 Anwendungen 
 Hohe Energieerträge an sonnigen 
    und bewölkten Tagen 
 Hohe Effizienz im Winter und an Ta-
    gen mit diffusem Licht

PV-Module in Rohrform eröffnen neue und attraktive Möglichkeiten für die Integration in Solarleuchten und andere au-
tarke PV-Anwendungen. Für den Einbau in den Masten sind PV-Rohre mit einem Durchmesser von 100 bis 200 mm er-
forderlich. Dünnschichtzellen auf flexiblen Substraten können zwar sehr einfach auf gebogenen Oberflächen laminiert 
werden, jedoch sind die Wirkungsgrade noch recht gering (etwa 11%). Um den Energieertrag derartiger PV-Rohre  zu 
optimieren, entwickelten wir eine neuartige Fertigungstechnik, mit der auch nahezu unbiegsame kristalline Siliziumzel-
len mit Wirkungsgraden bis zu 21% auf der Innenseite von Glasrohren laminiert werden können. Einige hocheffiziente 
Solarzellen können mit der neuen Technik auf einen sehr engen Krümmungsradius gebogen werden, wobei nur geringe 
Leistungseinbußen auftreten.

Projektbeispiel
 Passivbürohaus (Wien) 
 PV-Rohrlänge: 		               2 m
 PV-Rohrdurchmesser:	   180 mm 
 24 hocheffiziente LEDs

Solarleuchten
 Betriebssicher, effizient auch im 
 Winter 
 Hocheffiziente LEDs  
 mit optischen Linsen
 Energiemanagement-
	  System 
 Verschiedene Lichtverteilungen

Besuchen Sie unseren Stand: Halle 2 / D24

... kann realisiert werden durch:

 Zylindrische Solarmodule 
 Hocheffiziente c-Si Zellen

... und erfordert: 
 Einwandfreie Lamination von 
    kristallinen Zellen in Glas-
    rohren (Verfahren zum Patent 
    angemeldet)
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Typische Parameter:

PV-Rohrdurchmesser   180 mm
PV-Rohrlänge	          2160 mm
Zellenanzahl		  	         64

Rotationssymmetrie
 Optimal für diffuses
    Tageslicht

PV-Rohr


